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Requirement
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b b

Bescheinigung Nr.
Cergficage No. ZB 09-4605-GS

iber die GS-Zeichenvergabe entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes liber

technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)

for the GS indication assignment according to the regulations of the Technical Work Equipment

and Consumer Product Safety Act (GPSG)

Glnzburger Steigtechnik Munk GmbH
Rudolf-Diesel-Straf’e 23, 89312 Glinzburg

Glinzburger Steigtechnik Munk GmbH
Rudolf-Diesel-Strafle 23, 89312 Ginzburg

Fahrbares Gerist S
Mobile scaffold

115601, 115701

Siehe Anlage
See annex

PB 09-4605

BGR 173:2000
12.05.2009

11.05.2014

Die gepriften Baumuster erfallen die Anforderungen von § 7 Absatz 1 Satz 2 GPSG. Der An-
tragsteller hat geeignete Manahmen ergriffen, um im Herstellungsprozess die Ubereinstim-
mung der gefertigten Produkte mit den geprifien Baumustern zu gewahrleisten. Der An-
tragsteller hat sich dazu verpflichtet, die rechiméRige Verwendung des GS-Zeichens sowie die
Uberwachung der Herstellung durch die zugelassene Stelle regelméBig kontrollieren zu lassen
(§ 7 Abs. 2 Satz 1 GPSG und § 7 Abs. 3 Satz 1 GPSG).

The examined types fulfil the requirements of § 7 paragraph 1 sentence 2 GPSG. The applicant adopted
suitable measures, in order to ensure the conformity of the manufactured products in the production process
with the examined types. The applicant committed itself to let regularly control the legal use of the GS mark
as well as the monitoring of the production by the approved body (§ 7 Abs. 2 sentence 1 GPSG and 7 Abs. 3
sentence 1 GPSG).

Der Antragsteller ist berechtigt, an den mit den gepriften Baumustern tUbereinstimmenden Pro-
dukten das GS-Zeichen dauerhaft anzubringen.
The client is authorised to apply the GS mark to the products that conform to the types examined.

Das GS-Zeichen wird entzogen, wenn sich die Anforderungen nach § 7 Absatz 3 Satz 1 und 2
GPSG andern oder die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2 Satz 2 GPSG nicht eingehalten
werden.

The GS mark will be withdrawn, if the requirements according to § 7 paragraph 3 sentence 1 and 2 GPSG
change or the conditions according to § 7 paragraph 2 sentence 2 GPSG are not maintained.

hristochowitz

Zertifizierungsstelle

D DEKRA
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Seite 1 von 2 Sicherhoit
Dieses Zertifikat darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden:

This certificate may only be published in its entirety and without any change.
in court or arbitration, only the German wording shall be valid and binding.

Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum, Telefon 0234/3696-105, Telefax 0234/3696-110, e-mail: zs-exam@dekra.com



i

DEKRA EXAM GmbH
Zertifizierungsstelle

Zur GS-Zeichenvergabe zugelassene Stelle

Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 09-4605-GS

Produktbeschreibung / Product description
Fahrbares Ger{st / Mobile scaffold

Typen-
bezeichnung: 115601 115701
Type:

Arbeitshohe bis ca.
Working reach up to 3,60m 3,60m
approx.
Gerlisthéhe
Scaffolding height 265m 2,65m
approx.
Plattformh&he
Working reach up to 1,564 m 1,54 m
approx.
Gerlstgrofte
Scaffolding size 0,75x1,80m|{1,35x1,80m
approx.

Gewicht ca.
Weight approx. |

47,00 kg 71,00 kg
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